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ONDErwerp
Deze tutorial voor contractanten geeft een nauwkeurige beschrijving van de verwachtingen van Electrabel Tihange betreffende de technische inlichtingen die de contractanten (S-T) tijdens de uitvoering van een project moeten leveren, ongeacht het type:
wijziging van een bestaande installatie;
nieuw project.
De technische gegevens die de contractanten (S-T) verzamelen en aan Electrabel (EBL) meedelen, bestaan uit twee soorten:
de technische gegevens van de in het kader van het project op de site gemonteerde en geïnstalleerde uitrusting;
de voor deze uitrusting door de constructeurs voorgeschreven onderhoudstaken.
Deze gegevens zullen u worden gevraagd door middel van drie Excel-bestanden die u bij de start van het project zult ontvangen.
Deze benadering past in een globaal proces voor de verzameling van het geheel van technische gegevens van een project bij de verschillende partijen (studiebureau, interne diensten van EBL, ...), op verschillende tijdstippen in het verloop van het project.
Het proces dat deze benadering van het Beheer van de Technische Projectgegevens (BTP) omkadert, heeft de naam CompilO gekregen en past in een globale aanpak voor de verbetering van de betrouwbaarheid van de installaties.
Het geheel van de technische gegevens die EBL ontvangt zal op het terrein door het team van CompilO worden gecontroleerd vooraleer de gegevens in SAP worden ingevoerd.
Wij benadrukken het belang van de betrouwbaarheid en volledigheid van de technische gegevens die u aan EBL meedeelt.	Comment by Vrijens Wim: Je préfére d’utiliser le nom “Contractant” et pas “u” . Cette remarque est applicable pour tous ce document
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[bookmark: _Toc420507404][bookmark: _Toc422984867][bookmark: _Toc424223866]te leveren technische gegevens
[bookmark: _Toc420507405][bookmark: _Toc422984868][bookmark: _Toc424223867]soorten technische gegevens
Zoals in hoofdstuk 1 uitgelegd, moeten de S-T twee soorten technische gegevens leveren:
gegevens over de uitrustingen;
de preventieve onderhoudstaken voor elke uitrusting.
Gegevens over de uitrustingen
Onder 'uitrusting' verstaan wij de mechanische, elektrische of I&C-component die door u wordt geleverd in het kader van het project waaraan u meewerkt.
Het betreft de technische gegevens van elke component die het mogelijk maken de technische kenmerken van de component nauwkeurig te definiëren.
Bijvoorbeeld voor een afsluiter:
het serienummer (in het afzonderlijke bestand: T1-0),
het merk,
het type – het model,
het afsluitertype,
de diameter en de rating,
het materiaal van de behuizing, 		in het bestand T5-0
het van de aandrijving (gekoppeld aan de actuator),
de vloeistof die de afsluiter regelt,
het type aansluiting op de leidingen.
De preventieve onderhoudstaken
Hier moet u in het xlxs-bestand (T4-0) dat u via e-mail zult ontvangen een overzicht geven van de door de constructeurs aanbevolen onderhoudstaken.
Wij vragen u geen studie van het type MERIDE, AMDEC of RCM, maar wel een samenvatting in het xlsx-bestand van alle onderhoudstaken van niveau 1 die de constructeurs voorschrijven, zonder er commentaar bij te geven.
In de meeste gevallen betreft het onderhoudstaken van het type:
smering,
controle 4 richtingen,
systematische vervanging,
…
Deze onderhoudstaken worden meestal vermeld in de functionele informatiebladen of de gebruikershandleidingen die door de constructeur worden geleverd.
Merk op dat de functionele informatiebladen moeten worden opgenomen in het technisch dossier dat ons wordt geleverd voor de industriële inbedrijfstelling.	Comment by Vrijens Wim: Attention à l’utilisation des termes comme ça. Mise en service industrielle n’existe plus dans les conditions générale de EBL. Donc ça doit être à l’acceptation provisoire de la fourniture


[bookmark: _Toc420507406][bookmark: _Toc422984869][bookmark: _Toc424223868]herkomst van de technische gegevens
De te leveren technische gegevens over de uitrustingen en de door de constructeurs voorgeschreven onderhoudstaken komen uit verschillende bronnen:
hoofdzakelijk de technische documentatie van de constructeur, die het technisch dossier vormt dat in het kader van het constructeursdossier aan Electrabel moet worden geleverd;
de principeschema's, de stroomschema's, de isometrischen en de plannen die in uw bezit zijn en die de status 'Goed voor Uitvoering' hebben (GVU of CFC);
de gegevens van de naamplaten op de uitrustingen die u op de site installeert in het kader van het project waaraan u meewerkt.
Volgens de goede praktijken voor documentbeheer en kwaliteitsborging is het sterk aanbevolen dat men al van bij het begin van het project het technisch dossier samenstelt en het aanvult naarmate het project vordert, in plaats van het op het laatste ogenblik haastig samen te stellen, zoals dat vaak gebeurt.
[bookmark: _Toc420507407][bookmark: _Toc422984870][bookmark: _Toc424223869]betrouwbaarheid en volledigheid van de meegedeelde technische gegevens
De technische gegevens verzameld via de drie Excel-bestanden die u van de cel CompilO ontvangt, moeten volledig en betrouwbaar zijn.
Na de ontvangst van de door u ingevulde xlsx-bestanden zal de cel CompilO verscheidene controles op het terrein uitvoeren om na te gaan of de ontvangen gegevens overeenstemmen met het geplaatste materieel.
Eventuele tijdens de controles vastgestelde afwijkingen tussen de in de xlsx-bestanden meegedeelde technische gegevens en de realiteit, zullen ertoe leiden dat de foutieve xlsx-bestanden ter verbetering worden teruggestuurd, en dit tot duurzame en betrouwbare gegevens verkregen zijn.
Na de correctie zullen de technische gegevens in de xlsx-bestanden opnieuw in het bijzijn van beide partijen ter plekke worden gecontroleerd.
Merk op dat de kosten van de bijkomende controles als gevolg van vastgestelde fouten u kunnen worden aangerekend. Deze optie wordt overgelaten aan het oordeel van de door EBL gemandateerde Uitvoeringsverantwoordelijke (UV), de Projectleider (PL) van EBL of de Opdrachthouder van Tractebel (OH-TE).
[bookmark: _Toc420507408][bookmark: _Toc422984871][bookmark: _Toc424223870]timing en integratie van het BTP in de planning
De drie xlsx-bestanden zullen u zo snel mogelijk via e-mail worden toegestuurd, meestal enkele weken voor de aanvang van het project op de site van de Kerncentrale Tihange (CNT), zodat u zich vertrouwd kunt maken met het formaat en u zo goed mogelijk intern kunt organiseren om erop te antwoorden.
De tekst van de e-mail zal een theoretische streefdatum voor de terugzending van de ingevulde bestanden vermelden.
Deze theoretische streefdatum kan op uw verzoek worden aangepast, afhankelijk van het reële verloop van het project op de bouwplaats.
Het is duidelijk de bedoeling om alle gevraagde technische inlichtingen zo snel mogelijk te verkrijgen, zodat ze na controle in de SAP-databank kunnen worden ingevoerd.
Uit reglementair oogpunt moeten alle technische projectgegevens ingevoerd zijn voorafgaand aan de Industriële Inbedrijfstelling (II).	Comment by Vrijens Wim: Réception partielle de la DM?
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[bookmark: _Toc420507409][bookmark: _Toc422984872][bookmark: _Toc424223871]de technische post: primair trefwoord voor de opzoeking in sap
De Technische Posten (TP) verschijnen op de stroomschema's en elektrische schema's en identificeren de plaats waar de uitrusting gemonteerd is.
Ter verduidelijking, als we de uitrusting als een auto zouden zien, zou de TP zijn parkeerplaats zijn.
TP's zijn altijd op dezelfde manier geconstrueerd:
PCT        2   -   EDN    -     V          474          
	Installatie/Eenheid	Oplopend nr.
	Trigram van de kring
				Type uitrusting
Op de schema's en de plannen met de status GVU die u bezit voor de werken beginnen, zijn het nummer van de eenheid (van de installatie) en de kring op de bijkaart vermeld.
De bijkaart toont ook documentnummer en de revisie-index:

	Documentnummer


[image: ]

	Installatie	Kring 
	Revisie-index



Het type en het nummer van de uitrusting worden op de juiste plaats op het schema zelf vermeld.

Afsluiter nr. 856

[image: ]

	Klep nr. 465N
We kunnen dus schrijven dat:
de TP uniek is;
eenzelfde component (of uitrusting) op meerdere verschillende TP's kan worden geplaatst;
de technische gegevens en de preventieve onderhoudstaken voor eenzelfde component (of uitrusting) identiek zijn;
verscheidene TP's dezelfde technische gegevens en onderhoudstaken kunnen hebben;
Zoals al gezegd, is de TP het primaire trefwoord voor elke opzoeking in SAP.
In de xlsx-bestanden die u zult ontvangen zijn de TP's en hun benaming al ingevuld en kunnen ze niet worden gewijzigd.
De TP's in de bestanden die u zullen worden toegestuurd, komen overeen met de scope van uw project en dus met de componenten die u zult plaatsen.
[bookmark: _Toc420507410][bookmark: _Toc422984873][bookmark: _Toc424223872]architectuur van de xlsx-bestanden
Een van de doelstellingen van CompilO is de standaardisering en harmonisering van het formaat van de bestanden die tussen u, de contractant, en EBL worden uitgewisseld.
Aangezien het CompilO-proces vrij ingewikkeld is, is het BTP geïnformatiseerd, om een ordelijke en gecontroleerde invoer van de technische projectgegevens mogelijk te maken.
De bestanden die u zult ontvangen, worden aangemaakt en vervolgens beheerd door een speciaal door EBL ontworpen programma.
Om de goede werking van het volledige proces te verzekeren, is het essentieel dat u bepaalde regels respecteert die in dit hoofdstuk zullen worden uiteengezet.
[bookmark: _Toc420507411]

[bookmark: _Toc422984874][bookmark: _Toc424223873]uniek karakter van de bestanden
De xlsx-bestanden die u in het kader van het BTP zult ontvangen, worden automatisch aangemaakt door een specifiek voor de invoer van de technische gegevens in SAP ontwikkeld programma.
Elk bestand dat het programma aanmaakt, is dus uniek en eigen aan de scope van het project dat u wordt toevertrouwd. Het bevat een TAG, een uniek nummer dat automatisch wordt samengesteld door een algoritme van de software.
Na de controle en de validatie van de juistheid van de technische gegevens in het bestand dat u ons terugstuurt, worden deze gegevens door de software 'verteerd' om ze klaar te maken door de invoer in SAP door de bevoegde dienst van EBL.
Dankzij de TAG herkent en aanvaardt de software alleen bestanden die hij zelf heeft aangemaakt.
Het is dus noodzakelijk en verplicht, om het goede verloop van het proces in zijn geheel te garanderen, dat u ons het oorspronkelijke bestand ingevuld terugstuurt.
Het oorspronkelijke bestand mag een andere naam krijgen en mag worden bewerkt met alle beschikbare versies van Microsoft Office (van 93-97 tot 2014).
U kunt ook werkkopieën maken van het bestand, op voorwaarde dat het eindbestand dat u ons terugstuurt het oorspronkelijke bestand is dat u via e-mail van de functionele mailbox CompilO hebt ontvangen.
[bookmark: _Toc420507412][bookmark: _Toc422984875][bookmark: _Toc424223874]header van de bestanden: herinnering aan de projectgegevens
Elk Excel-bestand heeft een header met een reeks inlichtingen die eigen zijn aan het project dat EBL u toevertrouwt.
Deze inlichtingen hebben de volgende benamingen:
Project: 0848-Best Laag 1			 Nummer van het project bij EBL – Omschrijving
Nr. van de wijziging DM E1/14 /08			 Nummer van het wijzigingsdossier bij EBL
Opdracht: M01-Burgerlijke Bouwkunde			 Nummer van de opdracht bij EBL – Omschrijving
PERCEEL: L01a-Anti-overstromingsmuur	 Nummer van de verdeling in percelen bij EBL – Omschrijving
Contractant: FRANKY			 Naam van de met het perceel belaste onderneming
Bestelnummer: 99000678546
Ordernummer: 5500007654			 Referenties van de bestelling bij de S-T
Post: 10
N.B. : De inlichtingen in het bovenstaande voorbeeld zijn fictief.
Deze inlichtingen moeten u in staat stellen om het xlsx-bestand waaraan u werkt op elk ogenblik te koppelen aan het project waarnaar het verwijst.
[bookmark: _Toc420507413]

[bookmark: _Toc422984876][bookmark: _Toc424223875]bescherming van de cellen en multiple choice
Zoals al uitgelegd, worden de verzonden en ontvangen xlsx-bestanden door een programma verwerkt. De vorm van de bestanden moet dus verplicht gestandaardiseerd zijn, om de verwerking van de uitgewisselde gegevens te garanderen.
Daarom is elke structurele wijziging van de bestanden vergrendeld.
Het is dus onmogelijk om:
kolommen toe te voegen of te verwijderen;
te wijzigen, te schrappen of te schrijven in de kolommen: Nr. – Technische Post – Benaming;
de header te wijzigen, te schrappen of erin te schrijven;
de sorteerfunctie te gebruiken;
de letterkast en het uitzicht van de cellen te wijzigen.
Wanneer men probeert om structurele wijzigingen aan te brengen of in beveiligde cellen te schrijven, verschijnt een dialoogvenster van het type:
[image: ]
Evenzo kan men in de meeste cellen alleen met een selectie uit een vervolgkeuzelijst antwoorden.
 (
Cel met 
vervolgkeuzelijst
Wanneer u de cel selecteert, verschijnt een pijltje dat de 
vervolgkeuzelijst
 voorstelt.
U moet een keuze maken uit de voorgestelde opties.
)[image: ]
Als geen van de opties van de vervolgkeuzelijst voldoet, neemt u contact op met de cel CompilO om te weten hoe het verder moet.
De inhoud en de vorm van de bestanden die u ontvangt, zullen regelmatig worden aangepast aan de opmerkingen, vaststellingen en voorstellen die u ons meedeelt.
Aarzel dus niet om ons uw commentaar en suggesties te geven. We zullen ze opnemen binnen de functiebeperkingen van de software en met respect voor de door EBL opgelegde regels.

[bookmark: _Toc420507414][bookmark: _Toc422984877][bookmark: _Toc424223876]beschrijving van de bestanden
De voorbeelden in de onderstaande bestanden zijn fictieve voorbeelden die niet met een reëel project overeenkomen.
[bookmark: _Toc420507415][bookmark: _Toc422984878][bookmark: _Toc424223877]het bestand 'serienummers': t1-0
Een van de gevraagde gegevens is het serienummer van de geplaatste uitrusting. Dit nummer, dat meestal op de naamplaat van de uitrusting voorkomt, is uniek en eigen aan de geplaatste uitrusting.
Afhankelijk van het geval is het niet altijd nodig dit nummer te vermelden. De opname ervan in de tabel is namelijk alleen verplicht voor de volgende uitrustingen:
elke geclassificeerde uitrusting,
motor,
afsluiter diameter > 2",
pomp.
Voor alle andere uitrustingen kunt u contact opnemen met de cel CompilO (§ 6) om te weten of de vermelding van het serienummer nodig is.
Het bestand voor de invoer van de serienummers heeft de naam:
EBL-CNT-GD-FORM-M001-L001-T1-0-OUT.XLS

	Standaard	Identificatie van het bestand met serienummers
	Identificatie van het project


Fictief voorbeeld van een ingevuld bestand T1-0:
Header met de projectinformatie, kan niet worden gewijzigd

[image: ]

	TP-gegevens en benaming, kan niet worden gewijzigd
Door u in te vullen serienummers van de op de site geplaatste uitrustingen


[bookmark: _Toc420507416][bookmark: _Toc422984879][bookmark: _Toc424223878]het bestand 'uitrustingen': t5-0
In dit bestand vult u de technische gegevens in van de uitrustingen die u in het kader van het door EBL aan u toevertrouwde project op de site moet plaatsen.
Deze gegevens zullen na de verwerking door de software de basis vormen voor de constructietypes, de B.O.M's en de artikelen die door EBL in SAP worden ingevoerd.
De meegedeelde gegevens moeten het mogelijk maken om een ondubbelzinnige tekst voor de bestelling van een onderdeel op te stellen.
Deze gegevens moeten dus betrouwbaar zijn (As Built) en volledig.
Wij zullen het ingevulde bestand dat u ons terugstuurt aandachtig bestuderen en het op de bouwplaats controleren, om ons te verzekeren van de relevantie van de meegedeelde gegevens.
Ter herinnering, en zoals uitgelegd in § 2.3, zullen afwijkingen tussen de gegevens in het bestand en de vaststellingen op het terrein het voorwerp zijn van een controlerevisie en zult u het bestand terugkrijgen om de vastgestelde fouten te verbeteren.
Deze revisie kan u worden aangerekend indien de Projectleider EBL of de OH-TE dat beslist.
Het bestand met de technische gegevens van de uitrustingen heeft de volgende naam:
EBL-CNT-GD-FORM-M001-L001-  T5-0-OUT.XLS
                                  
                                             Standaard                               Identificatie van het uitrustingsbestand
Identificatie van het project
De beveiliging van dit bestand (zie § 4.3) laat de volgende bewerkingen toe:
automatische filter,
kopiëren en plakken.
Ter herinnering, u moet verplicht het originele bestand ingevuld terugsturen opdat het programma het zou kunnen integreren en verwerken.
U mag het bestand echter wel een andere naam geven.
Deze eisen worden beschreven in § 4.1
Als u ergens aan twijfelt of iets niet begrijpt, aarzel dan niet om de cel CompilO te raadplegen die u kan helpen (zie § 6).


Wanneer u het bestand opent, ziet u onderaan verscheidene tabbladen:
[image: ]

Elk tabblad komt overeen met een uitrustingsfamilie.
In de kolom Technische Post ziet u de TP, de plaats waar de verschillende uitrustingen van eenzelfde familie geïnstalleerd zijn.
De op elk tabblad gevraagde technische gegevens hangen af van de uitrustingsfamilie.
U moet op elk tabblad alleen de regels met een TP-nummer invullen. De TP's komen overeen met de scope van uw project.


De beschikbare tabbladen en hun uitrustingsfamilies zijn:
AFSLUITER: Afsluiter, klep, ventiel, kraan
SERVO: Servomotor, elektrische-pneumatische-hydraulische actuator.
MOTOR: Elektrische motor.
ELEK: Elektrische en controlebedieningsuitrustingen die geen eigen tabblad hebben.
PLC: Automaat en bijbehorend materieel (kaartslot, ...).
HVAC: HVAC-uitrustingen die geen eigen tabblad hebben.
MANO: Manometer met bourdonbuis.
DRUKSENSOR: Druksensor.
DIFFERENTIEELDRUKSENSOR: Differentieeldruksensor
INDICATOR: Digitale indicator.
T-SENSOR: Temperatuursensor.
DEBIETMETER: Debietmeter.
VOEDING: Elektrische voeding.
REGISTREERAPPARAAT: Registreerapparaat.
DRUKREGELAAR: Drukregelaar.
THERMOSTAAT: Thermostaat.
ANALYSATOR: Analysator.
OMVORMER: Omvormer.
PEILMETER: Peilmeter.
POMP: Pomp.
VENTILATOR: Ventilator.
FILTER: Filter.
RESERVOIR: Reservoir, bus, tank, olietank.
COMPRESSOR: Compressor.
ANDERE MECHANICA: Mechanische uitrustingen die geen eigen tabblad hebben.
Deze lijst is niet volledig en zal regelmatig worden aangevuld. Na deze wijzigingen zullen de bestanden, de software en deze nota bijgewerkt worden.
Op de in de bovenstaande lijst vet weergegeven tabbladen kunt u de technische gegevens invullen van uitrustingen waarvoor nog geen specifiek tabblad bestaat.
Deze bijzondere tabbladen, die we 'algemeen' zouden kunnen noemen, hebben de gebruikelijke velden zoals:
Merk,
Type,
Model,
Nr. constructeursplan.


Om de aanvullende technische gegevens nauwkeurig te definiëren, vindt u een veld met de naam 'Beschrijving'.
In dit veld voor vrije tekst kunt u de technische gegevens van de overeenkomstige uitrusting invullen. Deze gegevens moeten voldoende nauwkeurig zijn om een overeenkomstig onderdeel te bestellen zonder risico van verwarring.
U kunt in een cel van de algemene tabbladen van het bestand handmatige regeleinden aanbrengen (Alt+Enter) om de tekst helder en begrijpelijk te structureren.
Om de tekst te bekijken, kunt u het weergavevenster als volgt vergroten:
 (
Plaats de muisaanwijzer op deze plaats en trek naar onder: het weergavevenster met de tekst in de cel verschijnt.
Schrijf in de cel of in het weergavevenster en gebruik Alt+Enter om een nieuwe regel te beginnen.
)[image: ]
[bookmark: _Toc420507417][bookmark: _Toc422984880][bookmark: _Toc424223879]het bestand 'preventieve onderhoudstaken': t3-0
Zoals zijn naam zegt, verzamelt dit bestand een overzicht van alle door de constructeurs aanbevolen onderhoudstaken.
U moet integraal, zonder de periodiciteit te betwisten, de naam van de taken vermelden of andere inlichtingen of voorstellen voor preventief onderhoud vanwege de constructeurs.
Het bestand met het overzicht van de onderhoudstaken heeft de volgende naam:
EBL-CNT-GD-FORM-M001-L001- T3-0-OUT.XLS

	Standaard      Identificatie van het onderhoudsbestand
Identificatie van het project
Wanneer u het bestand opent, komt elke regel overeen met een TP of een groep van TP's.
Ter herinnering, met elke TP of groep van TP's, komt een of meer 'plaatsen' overeen waar een welbepaalde uitrusting geïnstalleerd is en waaraan een of meer onderhoudstaken gekoppeld kunnen zijn.
De beveiliging van dit bestand (zie § 4.3) maakt de volgende bewerkingen mogelijk:
automatische filter,
kopiëren en plakken,
regels toevoegen.



Ter herinnering, u moet verplicht het originele bestand ingevuld terugsturen opdat het programma het zou kunnen integreren en verwerken.
U mag het bestand echter wel een andere naam geven.
Deze eisen worden beschreven in § 4.1
In § 5.1.1 zullen we het ontvangen bestand illustreren aan de hand van een fictief bestand. In § 5.1.2 bekijken we hetzelfde door de contractant ingevulde bestand.

BESTAND 'ONDERHOUDSTAKEN' DAT DE CONTRACTANT ONTVANGT
	Niet-wijzigbare header met de inlichtingen over het project en de contractant 	Titels en benamingen in niet-wijzigbare kolommen
[image: ]

 (
Tekstveld
:
Beschrijving van de onderhoudstaak
)	Niet-wijzigbare TP-gegevens
 (
In te vullen als de aard van de taak '
LUB
' is
Het veld wordt bewerkbaar wanneer de aard van de geselecteerde taak LUB is
Type smeermiddel  (keuzelijst)
O: Olie
S: Smeervet
Merk van het smeermiddel 
 (tekstveld)
Benaming
 (tekstveld)
Genormaliseerde benaming van het smeermiddel (bv. EP3)
Hoeveelheid 
 (tekstveld)
Een getal invoeren, afhankelijk van de gekozen eenheid
Eenheid
 (
vervolgkeuzelijst
)
L: Liter
Gr: Gram
Cm³
: kubieke centimeter
)	Niet-wijzigbare technische gegevens over het type uitrusting

 (
Tekstveld
:
Bijzondere opmerking
) (
Vervolgkeuzelijst
: Aard van de taak
LUB: Smeertaak (invetten, olie vervangen, bijsmeren, ...)
SCH: Schoonmaaktaak
SV: Systematische vervanging (vervanging met een systematisch ritme)
VC: Visuele controle (controle 4 richtingen, zonder demontage)
IC: Interne controle (vereist een demontage of opening)
TST: Test – beproeving (functionele test)
MT: Meting (vibratie, 
olie-analyse
, thermografie, ...)
DIV: Andere
)

 (
Vervolgkeuzelijst
: Status van de installatie
In bedrijf
: Als de onderhoudstaak met respect voor de veiligheidsregels kan worden uitgevoerd terwijl de installatie in normaal bedrijf is
Stopgezet
: De installatie moet worden stopgezet om de vereiste onderhoudstaak uit te voeren
)






 (
Periodiciteit van de onderhoudstaak
De periodiciteit bestaat uit een getal (
tekstveld
) en de eenheid van de periodiciteit (
vervolgkeuzelijst
)
Eenheid op de 
vervolgkeuzelijst
:
U: Uur
D: Dag
M: Maand
J: Jaar
R: Revisie of stopzetting van de installatie
)
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voorbeeld van het door de contractant ingevulde bestand

[image: ]
 (
Het onderhoudstype '
LUB
' is geselecteerd:
De cellen voor de invoer van informatie over de smering zijn bewerkbaar en moeten worden ingevuld.
)
 (
De TP bevat een uitrusting waarvoor de constructeur meer dan één onderhoudstaak voorschrijft:
Het volstaat onder de oorspronkelijke regel een regel toe te voegen. Ga als volgt te werk:
Selecteer de regel onder de plaats waar u een lege regel wilt toevoegen
Klik rechts
Selecteer toevoegen
Herhaal de bewerking zo vaak als nodig
)







Notities
Als een of meer TP's uitrustingen bevatten waarvoor de constructeur geen enkele bijzondere onderhoudstaak voorschrijft:
De kolommen D tot N blijven leeg.
De kolom "Bijzondere opmerkingen" mag de vermelding 'GEEN ONDERHOUD' bevatten.
Als een TP in het kader van het project geschrapt is:
Het is evident dat voor deze functionele plaats, die in het kader van het project zal worden gedemonteerd, geen onderhoudstaak mogelijk is.
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De regel blijft dus leeg
Ref.: in te vullen
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[bookmark: _Toc420507418][bookmark: _Toc422984881][bookmark: _Toc424223880]cel key user
Als u tijdens het verzamelen van de verschillende technische gegevens, zowel over de uitrustingen als over de onderhoudstaken, ook maar het minste probleem ontmoet of twijfels hebt, aarzel dan niet om de cel CompilO via e-mail te raadplegen op het volgende adres:
cnt-compilo@electrabel.com
De cel CompilO zal uw verzoek zo snel mogelijk behandelen en zal contact met u opnemen om op uw vraag te antwoorden.
U moet de ingevulde bestanden ook naar deze functionele mailbox sturen.
[bookmark: _Toc420507419][bookmark: _Toc422984882][bookmark: _Toc424223881]glossarium
BOM	 Bill of Material
GVU	 Goed voor Uitvoering
PL 	 Projectleider
CNT	 Centrale Nucléaire de Tihange - Kerncentrale Tihange
CompilO	 Software en proces voor het beheer van technische gegevens
EBL	 Electrabel
BTP	Beheer van Technische Projectgegevens
HVAC	 Verwarming, ventilatie en klimaatregeling
I&C	 Controlebediening
II	 Industriële indienststelling
UV	 Uitvoeringsverantwoordelijke
VO	 Voorlopige Oplevering
S-T	 Contractant
TP		 Technische Post
OH 	 Opdrachthouder Tractebel
TE		 Tractebel Engineering
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Xlsx	 Excel-bestand
Ref.: in te vullen
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[bookmark: _Toc335122208][bookmark: _Toc335122224][bookmark: _Toc422984883][bookmark: _Toc424223882]GESCHIEDENIS EN VERANTWOORDING VAN DE WIJZIGINGEN
	Versie
	Datum
	Verantwoording

	S 00
	26/06/2015
	Opstellen van de nota

	S 01
	Huidige versie
	Update na wijziging van het CompilO-proces.








	
	Intern
	
	
	p.20/21
	



VERSPREIDINGSROOSTER – KLASSEMENTSPLAATSEN (versie 01-2015)
	
	
	
	

	MASTERS CONTROLES
	SIMU
	DCE
	S
	T1
	T2
	T3
	
	ANDERE CLASSIFICATIES
	SIMU
	DCE
	S
	T1
	T2
	T3

	OPR
	Centrale regelkamer 
	
	
	
	
	
	
	
	Veiligheidsarchieven
	
	
	
	
	
	

	
	Regelkamer BUS/Hulpcontrolebord
	
	
	
	
	
	
	
	CARE
	CARE SRP Logis.: ontsmettingslokaal (via TA SRP)
	
	
	
	
	
	

	
	Regelkamer TEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Regelkamer TEG
	
	
	
	
	
	
	
	
	CARE SRP Logis. : ziekenhuis CHRH / CHU (via TA SRP)
	
	
	
	
	
	

	
	Regelkamer TDS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Operationeel Centrum van de Installatie OCI 
	
	
	
	
	
	
	
	
	CARE SRP: PBM – Buiten Zone (via TA SRP)
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: CaseACocher1][bookmark: CaseACocher2]|_| via CARE NS	|_| via OPR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Operationeel Centrum OC 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CARE SRP: CARA / VRP (via TA SRP)
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: CaseACocher3][bookmark: CaseACocher4]|_| via CARE NS	|_| via Filings
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OPS Ondersteuning Tests
	
	
	
	
	
	
	
	
	CARE SRP: vertrek materieel
(via TA SRP)
	
	
	
	
	
	

	
	OPC Chemie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OPC Chemie Lab HZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	CARE PPA (toegang)
	
	
	
	
	
	

	
	OPC Chemie Lab Z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OPD Afval (lokaal Brigadier)
	
	
	
	
	
	
	
	
	CARE SRP Methodes (Site)
	
	
	
	
	
	

	
	Centrale regelkamer SIMU (SFS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Secundaire regelkamer SIMU (SFS)
	
	
	
	
	
	
	
	OPR
	Gebouw DE
(deactiveringsdok)
	
	
	
	
	
	

	
	Leslokaal (Fermi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Instructeurspost
	
	
	
	
	
	
	
	PPM
	PPM/QA
	
	
	
	
	
	

	
	Gecentraliseerde OPR (opleiders) AR22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FUEL
	FUEL (Archieflokaal)
	
	
	
	
	
	
	
	LTO
	LTO (secretariaat)
	
	
	
	
	
	

	
	FUEL (dok)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MNT
	Geschiedenis/Productieplanning
	
	
	
	
	
	
	
	ENG
	ENG (secretariaat)
	
	
	
	
	
	

	CARE
	CARE SRP Logis.: class. ref. (via TA SRP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CARE SRP Interv.: class. ref.  HZ - (via TA SRP)
	
	
	
	
	
	
	
	MNT
	Elektriciteit/Instrumentatie (calculators)
	
	
	
	
	
	

	
	CARE SRP Interv.: lokaal RP Z - (via TA SRP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ELEKTRONISCHE VERSPREIDING (SAP DMS)
	SBWP
	
	T1
	T2
	T3

	
	  
	  
	  
	  

	NAAM / LIJST IN OUTLOOK
	LEBLANC P.
	DE RUETTE M.
	CNT - ENGINEERING Service ELI

	
	HOLLEVOET J.
	BELLIN G.
	CNT - ENGINEERING Service EME

	
	WILMART J.-P.
	SWERTS D.
	CNT - ENGINEERING Service EPM

	
	SZEDLESKI D.
	HOUART S.
	CNT - ENGINEERING Service ESP

	
	HOFKENS W.
	HELLAS F.
	CNT - ENGINEERING Service ESH

	
	CHARTIER S.
	DEFAWE A.
	

	
	MOREAU P.
	LAMBRECHTS P.
	

	
	LOUSBERG A.
	COLINET P.
	

	
	VERO P.
	CUDLICI C.
	


AANVULLENDE ELEKTRONISCHE VERSPREIDING (OUTLOOK/PORTAAL)
	
	Mail+
PDF
	Portaal
	
	Mail+
PDF
	Portaal

	DocMgt Nuclear TE (TRACTEBEL ENGINEERING – BELGIUM)
	
	
	AIA: rlahaye@vincotte.be
	
	

	Portaal Tractebel (DM)
	
	
	AIB VINCOTTE 
	
	

	BEL V: spoc_ti1@belv.be
	
	
	SPIE BELGIUM: stephanie.bauduin@spie.com
	
	

	BEL V: spoc_ti2@belv.be
	
	
	COFELY FABRICOM INDUSTRIE SUD SA : marc.haentjens@cofelyfabricom-gdfsuez.com
	
	

	BEL V: spoc_ti3@belv.be
	
	
	
	
	

	BEL V: spoc_tis@belv.be
	
	
	STORK: alain.sougne@stork.com
	
	

	FANC: christian.vandecasteele@fanc.fgov.be
	
	
	CMI: corine.lemoine@cmigroupe.com
	
	

	ATTENTIA Tihange (Electrabel)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Legende: X = mail (SAP of OUTLOOK) ter beschikking gesteld op het portaal / n = aantal exemplaren op papier (uitsluitend voor klassementsplaatsen)
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